修理を依頼ずる前に「故障かな？と思った!5」 ( P .33) をご確認ください 


修理，取0扱いのご相談は 

まずおおめの取付店-お売店へ 


取付店-販売店 干 

電話 


転居や贈答品などでお求めの取付店•販売店へごす目談できない場合は、商品名•品番をご植認のうえ、下記 TOTO 窓□までお問い合わせ < ださい。 


お客様専用•な □ 



商品のお問い合わせは 


TOTO (巧)お客様相談まへ 
TEL 函 □ 1 20-03 -1010 
FAX 函 □ 1 20-09 -1010 

受付時間：平日日:00〜1ス〇〇 (夏期刪段•年末年始を除く） 

※携帯電話* PHS か5のご利巧は…… 093 -951-2 百26( 有料）へ 


修理のご用巧は 


まむ•信巧の 

TOTO メンテナンス(巧）修埋受付センターへ 

ホームページ http://www.tonn-net.jp/ 

TEL 画 □ 1 20- 101 0-05 

FAX 函 □ 12□-101 0-02 

受 付：年中無休 

受付時間：日:00〜19:00 

訪問修理：年中無休（一部地域を除く） 

営業時間： 9:00-18:00 

を携帯電話 （ PHS は除く）か6のご利巧は… 巡. 0570 -05-1 010( 有料）へ 



交換部品•別売品の 
ご購入は 


TOTO メンテナンス(巧 0 TOTO パーツセンターへ 

TEL 函 □ 120-8282-5已 
FAX 函 □ 1 20-8272-99 

受付時間：平日日: 00〜18:00 ± •日-祝日 10:00〜18:00 
(夏期休眠•年末年姑を除く） 

※携帯電話- PHS か 5 のご利巧は•…… 093 -952-8682( 有料）へ 


お客様か 5 お預かりした個人情報は、関連法をおよびな:巧諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。 
詳細は TOTO ホームぺージをご覧ください。 


( 愛情点検 

長年ご使用の沿室用電気乾燥機の点検をしましよラ！ ^ 

の 

ご巧用の際 
こんな症状は 
ありませんか？ 

参スイッチを入れてち運転音びしない。 

参運転音び通常よりルさい、または大きかったり振動びする。 
•焦げ<さいにおいびする。 

•ブレーカーが頻繁に落ちる。 

► 

このような症状のとさは、故障や事が防止の 
ため、運転スイッチを切り、電源（分電盤の 
プレーカー）を切って、お求めの販売店または 
TOTO メンテナンス（巧）にご相談ください。 

ノ 


TOTO 株式会社 

TOTO ホ--ムぺージ http : // WWW . toto . co . jp / 
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日本国内専用 


保証書付 


特定保守製品 


TOTO 

=Si (お室換気暖房乾燥機) 



* この商品は平成21年4月1曰施行の消費生ま用製品を全法（消を法）で 
指定される r 特定が守製品」です。 

♦このたびは、お室換気暖房乾燥機をお巧めいただき、誠にありがとうござ 
いまず。 

この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 
♦保証書に、取付店ち、取け曰などが記入されている事を必ずお確かめ 
<ださい。 

♦この取扱説明書は大切に保巧し、必要なとさにお読み<ださい。 


TYR 260• 261型 
口。口 S TYR 26 已- 266 型 

(200 V 壁掛けタイプ-洗面所暖房機付を） 


取扱説明書 


1 4已 

























































































まを上の 
ごを意 


•. 

安全のために、必ずお守り < ださい 

この説明書では、商品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々へのを 
害や財産への損害を未然に防止ずるために、いろいろな表示をしていまず。 
ご使用の前にこの r 安全上のごミち意」をよくお読みのラえ、正しくお使い 
<ださい。 

お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見日れる場巧に保管して 
<ださい。 


•表示と 意味は次のようになっていまず。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り巧いをずると、人が死 t または重傷を負ラことが 
想定されるの容を示していまず。 

A ミち意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負ラことが想定され 
る内容、および物的損喜の発生び想定される內容を示していまず。 


•お守りいた だく内容を給表示で示し、その意味は次のようになっています。 


O Q は、必ず実行していただく r 強制」 のは、してはいけない r 禁止」内容 

內容です。 です。 

おず実巧左図は、 r 必ず実行」を示します。 浦禁止を図は、 r 分解禁止」を示します。 


A 警告 


内蓋式ふろを設置した浴室には設置しない 

• 排気ガスがミ爸室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。 


0 

禁止 


温泉水など引き込んでいるミ谷室や温泉など腐食しやずいガスび 
出る場所には設置しない 

• 商品が腐食して、感電や故障の原因になりまず。 


0 

禁止 


指定ずる電源（単相 AC 20 0 V と AC 100 V )むがでは使用しない 

• 乂災の原因になります。 


0 

禁止 


グリルの吹き出し□、吸い込み□をタオルなどでふさびない 
また、表面パネルやグリルに洗濯物を引つ}卦けない 

•乂災 の原因になりまず。 

《吹を出し□、吸い込み□から1 OcmUl 内（東京消防庁設置基準の場合）に洗濯物 
などを近づけることは、义災予防条例などにより、禁止されています。 


瓜 


火災を意 


絶対に分解したり、修理、改造は行わない 


• 火災、感電の原因になります。 

S _ 

分解禁止 


まを上のごミち意 


A 警告 


グリルは取りがさない 

• 义災、感電の原因にな D まず。 


0 

禁止 


カバーや室が機ふたは開けない 

• 乂災、感電の原因になります。 


0 

禁止 


本体•リモコンに直接お湯や水、洗剤などをかけない 

0 

♦ 乂がや感電、故障の原因になります。 

、 

禁止 

ノ 


ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリンなどの付着 
したを類は、洗濯後でも絶巧に乾燥しない 

• 油の酸化熱による自然発火や、弓 I 乂する原因になります。 


0 

禁止 


乾燥•暖房運乾時には、ミ谷室内にスプレーちを置かない 

►乂が、破裂の原因になります。 


0 

禁止 


吹き出し□に指や物を差し込まない 

•感電の 原因にな0まず。 


0 

禁止 


高精度な制御や微弱な信号を取り扱5電子機器の近 < で使用 
しなし、 


0 

禁止 


アース（□種接地）工事びされていることを確認ずる 

♦アース エ事がされていないと故障や漏電のとさ、感電する原因になります。 
アースエ事は、おおくの工事店に依頼してください。 


〇 

アース 接続 


運転中本体か5異常や異臭び感じ5れた5、使用を中止し電源 
(ブレーカー）を切る 

• 乂がや感電の原因になります。 


〇 

必ず実行 


お手入れのときには、必ず電源（ブレーカー）を切る 

〇 

♦感電の 原因にな0まず。 

、 

必ず実行 

ノ 
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ま全上のごを意 


A を意 


運転中や使用直樹ホ、本体やランド U — パイプび高温になっている 
ので軸6ない 

• やけどの原因になります。 


( S ) 

細れるな 


商品の上に物を乗せたり、ぶ5さびったりしない 

0 

• 破損、落下によるけがの原因になります。 

\ 

禁止 

ノ 


本体•リモコンをお手入れずるときは、うずめた中性な剤を使用し、 
次のものは使わない 

※アルカリ性洗剤、カビ取り剤、シンナー、ベンジンなど 

•破損の 原因になりまず。 


0 

禁止 


リモコンに水をかけたり、ミ谷室内に持ち込んだりしないでくださし、。 

•故障の 原因になります。 


0 

禁止 


U モコンは分解しない 

• 誤動作や故障の原因になります。また、電波法で禁止されています。 

\ 

0 

禁止 

ノ 

リモコンを巧に落としたり、強い衝撃を与えたりしない 

•故障の 原因になります。 

0 

\ 

禁止 

ノ 


フィルター、ケースカバーのお手入れの際は、高所作業となるので 
ま意ずる 

ミ谷槽のふちに立たない 
ふろいずの上に立たない 

♦脚立な どを使ってください。滑りやずいので足場に注意してください。転倒によ 
る傷害の原因になります。なお、脚立は脚にゴムキャップ(保護）が付いたちの、ま 
たは養生シートをご使用ください。 


〇 

必ず実行 


点検期間中に法定点検を受ける 

♦経 年奠化により、発乂、けがをする原因になりまず。 
※ご使用になる前に必ず所有者登録をしてください。 


〇 

必ず実行 


3 


.• 

ご使用の前に、商品が正しく取り付け5れているか確認して 
<ださい。 



高温になる場所に取り付け6れて 
いませんか。 


• 高温で使用されますと、故障や 
モータの寿命を縮める原因 



を気取り入れ□びありますか。 



♦ミ 谷室のドアなどに空気取り入 
れ□があるか確認してくださし、。 
空気取り入れ□がないと、';谷 
室の換気が十分に巧われず、 
換気、乾燥運転時に性能悪化 
の原因になります。 

どラしてち空気取り入れ□が 
設置できない場合は、換気、 
乾燥運転時に浴室のドアを 
かし （1 〜 2 cm ) 開けて使用し 
て < ださい。 


ご使用前の 
確認と準備 




リモコンび沿まの中や水びかかる 
ところに取り付け6れていませんか。 



•リモコンは 防水仕様ではありま 
せん。 

水げかかると故障の原因にな0 
まず。 


取り付け場所、取り付けに関して不具合があった場合はお求めの販売店、 
またはお取り付けの工事店へご相談ください。 



















































使用上のごを意 






♦快適に お使いいただくために、;欠のことに注意してくださし、。 


♦ミ 谷室内の結露を防ぐために、入;谷後ミ谷槽の湯を抜 < か風呂ふたをして、換気運転 
(3 時間拟上）することをおすすめします。 

お室が広い場合や、寒冷期にはさらに長時間の換気運転か、乾燥運転をおすすめします。 


• 入ミ谷中は、暖房入;谷中モードで運転してください。 

暖房入お前モードは、温風が強く吹き出しているため、風により肌寒く感じます。 
入おする際は、暖房入ミ谷中モードに切り替えて入おしてください。 


にて醫呜せ_ 

♦換気 運転の電気げは、 
1時間友た D 約0.4円でず。 
※電気巧巧円/ kWh で計算 
してレます。 



• リモコン裏面の銘板ラベルは、はびさないでください。電波法で禁止されています。 

•リモコンと 本体は電波で通信を行いますので、通筒こ10砂程度の時間がかかる場合があります。 

•入浴 剤を使巧した場合、入ミ谷剤の色素がグリル表面に付着ずる場合があります。付着した場合は濡れた巧で 
よくふき取ってください。また、粉末げの入お剤を湖 i に入れる劇ま、運転を止めてか5入れてください。 


5 





•この 商品には、下記のよラな機能がありまず。 

使いちは10ぺージ Jil 降をご覧ください。 


(浴室の) 



暖房 


寒さを緩巧します。 

♦入; 谷前モード：高速 ミ 届風で湛室を素早く暖めまず。入浴中は風により肌寒 < 感じまずので入;谷中モード 
に切り替えてください。運乾時間は、 ミ 谷室の種類•が気温度などに応じて設定してください。 

♦入 ミ 谷中モード：風を弱めまずので入浴中抓寒さを感じません。沿室が十巧に暖まった5自動脚こ A’ ワーを落とします。 


涼風 


蒸し暑さを緩和しまず。 

♦標準 モード：送風と換気を同時に巧い、お室の蒸し暑さをやわ5ばまず。夏場の入'沿中などに使用して 
<ださい。 

♦強 モード：送風がより強くなります。夏場のあ類乾燥に使用することもできまず。 （1^27 ぺージ） 


乾燥 

ろ 


巧類を乾燥します。 

♦標準 モード：温風送風と換気を同時に行い、衣類の乾燥を行しほす。 

♦高速 モード：標準モードに比べ、約2倍のヒータパワーで素早く衣類を乾燥しまず。 

はやく乾燥させたい場合や、巧類の量がをし、場合、お室が店し、場合などに使用してください。 


換気 

な 


結露を防ぎます。 

♦お 室内の結露を防ぐために、入おを浴槽の扇を巧くか面呂ふたをして、換気運転 （3 時間な上）ずることを 
おすすめします。 

お室げ広い場合や寒ち期にはさ5に長時間の換気運転か、勒票連転をおずすめします。 



(洗面所の） 【 TYR 265 型 .266 型の場合】 



暖房 


寒さを緩和します。 

♦温 風で洗面所を暖めます。 


涼風 


暑さを緩和します。 

♦標準 モード：送風により、蒸し暑さをやわ5げまず。夏場の入浴をなどに使用してください。 

♦強 モード：送風がより強くなります。夏場にへヤードライヤーとして使用することちでさます。 


朽ィト 

口 


へヤードライヤーとして。 

♦高速 温風により、へヤードライヤーとして使用することげできます。洗面所を素早く暖めたいときに、 
暖房として使用することちでさまず。 

























































































る部のなまえ 




本商品はむ下のよラに構成されていまず。 


rCjYR 26 im> 
rCTYRseo 型' 



TYR 260 型用サブリモコン 



お室ユニット室内機 


ミ谷室ユニット室か機 


TYR 26 日型巧 
メインリモコン 



(ミ谷室ユニット室内機）な谷室ユニット室が機）[洗面所ユニット） 



各部のなまえ 


U モコン 


( TYR 260 型用メイン U モコン•サブリモコン） 


读面） 


お室 ユニット 操作部 



(裏面） 


AC アダプタ（別売品）接続口 


( 接続する場合のみシールをかして 
^ご使用 <ださい。 ) 


周波数切り替えスイッチ 

^^通常はさわ5ないで<ださい。\ 
' v 通信でさなくなります。 ノ 


乾電池収納部 

(電池の入れ方は、傾=11ページ) 

乾電池収納部ふた 


銘板ラベル 
麻3已ぺージ） 



/通常はさわ5ないでください。\ 
通信でさなくな0ます。 

1 別売品のサブリモコン TYR 日30型 
\購入時に使用します。 / 


( TYR 26 日型用メイン U モコン•サブリモコン^ 


读面） 


'沿室 ユニット 操作部 


ミ谷室 ユニット 表示部 



间鬥 [f 

廟 

な 

り•柿田な 

円口 [f 

雨 

巧 


6 •柿田 巧 


r 運乾確認」スイッチ 


洗面所 ユニット 表示部 

洗面所 ユニット 操作部 


AC アダプタ（別売品)接続 □ 

接続ずる場合のみシールを列して 
^ご使用ください。 


(裏面） 

リモコンコード接続 □ 


周波数切り替えスイッチ 

逼常はさわらないで < ださい。^ 
通信でさな < なります 。 ) 



通常はさわ6ないでください。\ 
通信でさなくな0ます。 

別売品のサブ U モコン TYR 531 型 
購入時に使用します。 / 















































































































































































































































































































使いかた 


リモコン操作部と表示部の説明 


ミ谷室ユニット操作部 


ミ谷室ユニットの運転状況を表示 
してお知らせします。 


ミ谷室ユニットの運転を開始したり、 
停止したりします。 


を 






； TYR 2 日日型用 ■ 

メイン U モコン* ■ 

■ サプリモコンの； 

/ S 够 i) Q3 

■ 場合 - 



洗面所ユニットの運転状況を 
表示してお知らせします。 


涼 Sjl 乾 V 燥 

含。 




運転時間 I 


暖房 

涼風1 

巧ィャ -1 

L: 


三 

— 1 

kj 


含'. M 時間 


洗面所ユニット操作部 


洗面所ユニットの運転を開始し 
たり、停止したりします。 


「運転モード」表示； ) 

兰乾王が運転しているモード 
を表 W します。 


r 通信」表示 


リモコンから兰乾王本体へ 
送信したときに、点滅します。 


「運起時間」表示 ) 

運転の残り時間を表示します。 
異常時には異常内容を表示し 
ます。 （0^34 ぺージ） 


後 


「電池交換」表示 


電池交換時期が < ると表示し 
ます。 阳11ページ） 


「運転マーク」表示 j 

運転中にマークが回転します。 


優 


r 運転確認」スイッチ 


兰乾王本体の運転状況を知 
りたい場合や、表示部のバッ 
クライトを点打したい場合に 
使用します。（應^21ぺージ） 


「止」スイッチ 


ミ谷室ユニットの運転を停止 
する場合に押します。 


「暖房 J スイッチ ) 

お室ユニットの暖房運転を開始 
ずる場合に巧しまず。押すたびに、 
入';谷前モードと入;谷中モードが 
切り誓わりまず。 （2^ 12ページ） 


「涼風」スイッチ ） 

お室ユニットの涼風運転を開始 
する場合に巧しまず。押すたびに、 
標準モードと強モードが切り替わ 
ります。 （0^1 4ぺージ） 


使いかた 





ド別運拓状態 


取 


「乾燥」スイッチ 


ミ谷室ユニットの乾燥運転を開始する場合に 
押しまず。巧すたびに、標準モードと高速 
モードが切り替わります。（睡 M 日ページ） 


渡 


「換気」スイッチ 


ミ谷室ユニットの換気運転を開始する場合に 
押します。 

帕1日ぺージ） 


懐 


「運乾時間設定」スイッチ 


運転時間を設定したり、変更したりする場合 
に使用します。一度設定した時間は、マイコン 
が記憶していまず。 （11^ 20ページ） 


跨 


「止」スイッチ 


洗面所 ユニットの 運乾を停止ずる場合に 
巧します。 


「暖房」スイッチ 


洗面所 ユニットの 暖房運転を開始する場合 
に押します。 

(陳 17ぺージ） 




「涼風」スイッチ 


洗面所 ユニットの 涼風運転を開始する場合 
に押します。押すたびに、標準モードと 
強モードが切り替わります。（睡^18ページ） 


ミ谷室ユニット 


ク•徊は風の流れを表します。 


暖房(入沿前•入沿中）涼風（標準•強) 



乾燥(標準•高速) 




空気取り入れ □' 


換 気 



ミ細所ユニット 


【TYR26 日型‘266型の場合】 


暖房•ドライヤー 涼 風 


尸 苗 

T 

湿風 

J 

/ 


iji: 

下 




」 


卢 

J N 




[V r ドライヤ ー J スイッチ ) 


《TYR2 日日型用メインリモコンとサブリモコン 

洗面所ユニットのドライヤー運転を開始 


は省電力のため、いずれかのスイッチを押した 

する場合に押します。 


時数秒間だけ兰乾王本体の運転状況を表示 

你19ぺージ） 


する仕様となっています。 （屈^ 21ページ） 










































































































































































































































































































使いかた 


11 


♦品番を 確認するには。 

(屈=35ぺージ） 



♦電池 交換のめやす 


U モコン表示部に「電地 
交換」表示 a び現れた 
ときは、早めに新しい乾 
電池に交換して < ださし、。 
通信び出来な<な〇ます。 



参 乾電池収納部にかび入 
らないよラにミち意してく 
ださい。 


参 乾電池はアルカ U 単3お 
乾電池をご使用ください。 
♦充電 式の Ni - Cd 電地は使 
えません。 

参 液漏れび原因で故障する 
ことびあ0ます。 

次のことをお守0 ください。 

• 同じ種類の電'油を使ラ。 
•巧しい電池とちい電池 
を混ぜて使わない。 

-長期間ご使用にならな 
いときは、電池を取り 
出してお<。 

参 電池の使用上の注意事項 
をよくお読みのラえご使 
用 < ださい。 



参 AC アダプタをご使用の 
場合は、電油は入れない 
で < ださい。 


液漏れび原因で故障する 
ことがあ D ます。 



♦ AC アダプタに付属の 
を全上のを意書をよく 
お読みください。 







リモコンに電池を入れる/電池を 
交換ずる 


• TYR 2 日日型用メインリモコンは、電池は不要でず。 
• TYR 2 日0型用メインリモコンやサブリモコンを、 
別売品の AC アダプタ （ TYR 523 型）でご使用の 
場合は、電池は入れないでください。 




〇 リモコン上部を手前に引きな 
が5上に巧し上げ、「リモコン 
八ンガー」からリモコンを外し 
ます。 

※リモコンを落とさないよラに 
注意してください。 

故障の原因になりまず。 

©リモコン 裏面の、「乾電池収納 
部ふた」を巧し下けて開けまず。 
※霜れた手で行わないでくだ 
さい。故障の原因になりまず。 


0 「乾電池収納部」に表示されて 
いる電池の絵にちわせて、 
新しい電池を入れます。 
(アルカリ単3形乾電池を2本） 



〇 「乾電池収納部ふた」を確実 
に閉め、リモコンを「リモコン 
八ンガー」に確実に取付けて 
ぐださい。 


• リモコンに AC アダプタを接続ずる 

参 TYR 2 日日型用メインリモコンやサブリモコンを、 
別売品の AC アダプタ （ TYR 523 型）でご使用の 
場合は、電池は入れないでください。 

♦ AC アダプタは当社指定の AC アダプタ ( TYR 日23型） 
をお使いください。 

それ夕1■のものを使用ずると故障の原因になりまず。 


AC アダプタ接続 □ 



〇 シールを列して、 AC アダプタ 
の「ジャック」を、リモコンの 
「 AC アダプタ接続□」に確実 
に差し込みます。 

0 AC アダプタの「プラグ」をコン 
セントに確実に差し込みます。 


※メインリモコンやサブリモコンを使って商品本体を操作しまず。 


沿まユニットの使いかた 


1) 暖房 


〇 


運拓の開始 

♦ミ 谷室ユニット操作部の、 r 暖房」スイッチ 


暖房 


を押します。 


vV 


♦浴室 ユニット表示部に、「暖房入ミ谷前」 

が表示され暖房入湛前運転を始めます。 

^ 暖房入お前モードの運面時間の設定 


> 暖房入'沿前モードを表示中 


に、 


ミ谷室ユニット操作部の、「運転時間設定」スイッチ 

運転時間 © を押します。 

> ミ谷室ユニット表示部の、 


「運転時間」表示 圓画歷 " a が1分単位で増減します。 
» 設定した運転特間が経過すると、運転が停止します。 


運拓モードの切り替え 

W vV 

•暖房 入ミ谷前モードを表示中 EB 


に、ちラー度 


暖房 


ミ谷室ユニット操作部の「暖房」スイッチ 


暖房入'沿中モード 


を巧すと、 

に切り替わります。 


「暖房」スイッチ 


暖房 


を押すたびに、 


り 爱房入ミ谷前、暖房入ミ谷中、暖房入ミ谷前…の順にモードが 
切り替わります。 

vV 

11111^ 二 


使いかた 


觸ユニット 


A 警告 

♦乾燥- 曜房崖転陆こは、浴室 
巧にスプ レーちを 置かない。 
燃破裂の原因になります。 


A を意 

•運 嚴中や使巧直後は、 
本体やランド1」ーパイプ 
び局温になっているの 
で触5ない。 

やけどの原因になります。 


せ_ 

♦ U モコンのスイッチを巧 
すと、「ピッ」と受付音び 
鳴ります。 

音び鳴らなレよラにする 
には。（屈=26ベージ） 


せ 

♦暖房 入お前モードで運乾 
中に本体に内蔵の温度 
センサーび高温を検知し 
た日、自動的に暖房入浴中 
亡ードに切0替わります。 
温度の設定はできません。 


- 脊‘ アドバイス 

♦運転 開始前にルーバー 
を、洗い場の床付近に向 
けると夕顯です。（手動） 
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使いかた 


ミ谷きユニット 
(つづを） 


13 


Cl ポイント 1 


参が 下の場合に、暖房入浴 
前モードから麗房入お中 
亡ードに切0替わります。 

1. ちう一度「暖房」スイッチ 
を巧したとさ。 

2. '溫度センサーび高漏を 
検知したとを。 

通度の設定はでさません。 


_ 

♦入浴 中は、暖房入お中モード 
をおずすめします。 

暖房入浴前モードは、為風び 
強 < 蚊さ出しているたゆ、 
風により肌寒 < 感じます。 
♦あらかじめ 長めの設定時間 
で暖房入お前運転を斤い 
浴室を十分に暖め、入おする 
腳こもう一度順房」スイッチ 
を巧して暖房入'沿中モードに 
切り替えてから入浴ずるこ 
とをおすすめします。 


_ 

♦暖房 入お中モードで運乾 
中に、扁度センサーが高 
温を検知すると、パワー 
を落としまず。その後再 
ぴ高温を検がすると、 
運転を停止します。 

その際表示部に 「 E 日9」 
び表示されます。 

温度の醜はできません。 
(協=34ぺージ） 
♦暖房 入浴中ちードの温風 
風量の変更びでさます。 

(屈=23ぺージ） 


Q 暖房乂お中モードの運面時間の設定 

•暖房 入ミ谷中モ-ドを表示中に、 

お室ユニット操作部の、「運転時間設定」スイッチ 


運転時間 〇)を押します。 
> 浴室ユニット表示部の、 
HI 輔き亂表示 M 


が日分単位で増減します。 


► 設定した運乾時間が経過すると、運乾が停止します。 


©停止 

•途中で 停止する場合は J 谷室ユニット操作部の、 


r 止」スイッチ，を押してください。 


♦機器 保護のため、「止」スイッチを押してから約10紗間 
フアンが回り続けたあと停止します。 


暖房運転時にお室内び 


暑 < 感じる場合は • 


冰ミ谷 室が狭い場合や、外気温が高めのときなどは室温が上がり、 
暑く感じる場合があります。その隙は！; TF の手順を行ってくださし、。 


①暖房入ミ谷中モード時の熱量がルさくなるよラに設定してくだ 
さし、0 (設定ち法は23ぺージ） 

それでち暑く感じる場合は ••• 


@暖房入浴前モードでの運転を行わずに、始めか5暖房入ミ谷中 
モードでの運転を行ってください。 

上の手順を行ってちなお暑く感じる場合には、 


r 止」スイッチ3を押して暖房運転を停止させて入お 
して < ださい。 


使いかた 



0 運おの開始 

•ミ 谷室ユニット操作部の、 r 涼風」スイッチ 


•ミ 谷室ユニット表示部に、「ミ京風標準」 

が表示され涼風標準運転を始めます。 


@ 運拓モードの選が 

♦ミ 谷室ユニット操作部の、「涼風」スイッチ^を押す 
たびに、涼風標準、涼風強、涼風標準…の順に切り替わり 


ます。 


二 bb 


0 運拓時間の設定 

•ミ 谷室ユニット操作部の、 

「運転時間設定」スイッチ 6 運玩時間 ^を押します。 


•ミ 谷室ユニット表示部の、 


r 運転時間」表示 



が日分単位で増減します。 


• 設定した運乾時間が経過すると、運転が停止します。 


0 停止 

♦ 途中で停止する場合は、浴室ユニット操作部の、 
「止」スイッチ_を押してください。 



参 涼風運転時には、お室の 
ドアなどの空気取り入れ 
□び開いているか確認し 
て < ださし1。 

♦空気 取 D 入れ□び開いて 
いないと、十分な涼風効 
果び得られない場合びあ 
0ます。 

♦空気 取 D 入れ□びない場 
合には、浴室のドアをがし 
開けて使用して < ださし、。 

(缺がージ） 


せ_ 

♦涼風 モードは、夏場入浴 
中の蒸し暑さを和らげる 
规果があ0ます。 

♦涼風 強モードは、涼風標 
準モードにく日べ、風び強 
<吹を出しまず。 

♦涼風 強モードは、夏場の 
衣類乾燥に使巧すること 
をでさます。 

(缺27ぺージ） 


せ 

♦リモコンの プ プーび 鳴ら 
なレよラにするには。 

(取26ぺージ） 
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使いかた 




燥 


ミ谷きユニット 
(つづを） 



運拓の開始 

•浴室 ユニット操作部の、「乾燥」スイッチ 


乾燥 


を押します。 


A 警告 

♦カ パーの吹さ出し□や吸 
い込み□をタオルや市販 
のごみ取り巧フイルターな 
とでふさびないでください。 
また、カバーに洗港物な 
どを引挪前いでください。 
火災の原因にな D ます。 

A 警告 

♦乾燥' 蹈房産転時には、沿室 
内にスプレー生を置かない。 
胤破裂の原因になります。 

A ミ主意 

♦星 乾中や使巧直後は、 
本体やランド U —パイプ 
び局温しなつているの 
で触5ない。 

やけどの原到こなります。 

_ 

♦空気 取り入れ□は開いて 
いますか。（厮8ぺージ） 

にてせ_ 

♦産輯 時間は(国^ 28ページ） 
を参考に設定して < ださい。 
参 かしこい巧類乾燥のしかた 
(屈= 27ぺージ)もご覧く 
ださい。 

にて！^せ_ 

♦乾燥 高速モードで達転中 
に、ミ晶度センサーび高温 
を検巧した5、自動的に 
乾燥標準モードに切り替 
わ D ます。 

萬燥標準モードで運較中 
に、温度センサーび高温 
を検巧した5、運転を 
停止します。 

/表示部にに09」び表示、 
(されます。0^34ぺージ j 
温度の設定はでさません。 
•パワー 制御あ0の設定を 
していて（屈=25ぺージ） 
乾燥高速運乾と洗面戸斤 
ユニットの暖房または 
ドライヤー運転を同時に 
行っている間は、乾燥高速 
の表示び点滅します。 
【 TYR 26 日型用メイン 
リモコンの場合】 


•浴室 ユニット表示部に、 r 乾燥標準」 

が表示され乾燥運転を始めます。 

^運拓モードの選が 

♦ミ 谷室ユニット操作部の、「乾燥」スイッチ を押す 

たびに、乾燥標準、乾燥高速、乾燥標準…の順に切り替わ 
ります。 

二 

^ 運拓時間の設定 

♦ミ 谷室ユニット操作部の、 

「運転時間設定」スイッチ6 運転時間 ^を押します。 


►ミ 谷室ユニット表示部の、 
r 運転時亂表示 


が日分単位で増減します。 


> 設定した運転時間が経過すると、運転が停止します。 


0 停止 

•途中で 停止する場合は、ミ谷室ユニット操作部の、 


「止」スイッチ，を押してください。 


♦機器 保護のため、「止」スイッチを巧してか5約10秒間 
フアンが回り続けたあと停止します。 


使いかた 


、 4) 換気 



¢1 運拓の開始 

•お 室ユニット操作部の、 r 換気」スイッチ**を巧します。 

♦ミ 浩ユ ニ ット表示部に、「換気」1^ 

が表示され換気運転を始めます。 


^ 運お時間の設定 

•お 室ユニット操作部の、 

「運転時間設赴スイッチを運転時間®を押します。 


♦ミ 谷室ユニット表示部の、 


r 運転時間」表示 


二 , nn 

ns 時固 J 時固 LfU 


が已分単位で増減します。 


> 設定した運転時間が経過すると、運乾が停止します。 


€1 停止 

•途中で 停止する場合は、お室ユニット操作部の、 


r 止」スイッチ=を押してください。 


♦ U モコンのブヴーび鳴ら 
ないよラにするには。 

(陳26ぺージ） 



♦換気 運転時には、お室の 
ドアなどの空気取り入れ 
□び開いているか確認し 
てください。 

空気取り入れ□び開いて 
いないと、換気び十分に 
行われません。 

空気取 D 入れ□びない場 
合には、浴室のドアをがし 
開けて使用して < ださし、。 

(麻8ぺージ） 


_ 

♦お 室内の結露を防ぐため 
に、入お後湛檀の湯を振 
<か風呂成たをして、換 
気運転 （3 時間凹上）する 
ことをおすすめします。 

《3時間操気運転した場合 
の電気巧のめやすは約 
].2円です。 

♦お 室び広い場合や、寒冷 
期にはさらに長時間の 
換気運転ひ、乾燥運転を 
おすすめします。 

※換気運嚴を巧う際は、 
窓は閉めて < ださい。 


♦換気 風量の変更びでさます。 

(斬22ぺージ） 
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使いかた 


洗面所ユニット 
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A 警告 

♦乾燥' 暖房産転時には、沿室 
内にスプレー左を置かない。 
燃破裂の原因になります。 


A を意 

♦星 乾中や使巧直後は、 
本体やランド U —バイプ 
び局扁になっているの 
で触らない。 

やけどの原園こなります。 

にてせ_ 

♦リモコンの ブヴーび鳴ら 
なし、ようにするには。 

(屈=2日ぺージ） 

脅ァ ド"’ィス 

♦暖めたい 方向にルーバー 
を向けると、効果的です。 
必ず、運嚴開始前に巧っ 
て < ださい。 

にて墅睦せ_ 

•洗面所 暖房運転中に本体 
に内蔵の;品度センサーび 
高温を検知したら、自動 
的に運乾を停止します。 

/表示部に rE 59」 び表示1 
^されます。(【ぞ 34 ぺージ^ 
通度の設定はでさません。 


>(3 tyr 265 型. 26 日型の場合】） 


洗面所ユニットの使いかた 



0 運拓の開始 

• 洗面所ユニット操作部の、「暖房」スイッチ を押します。 

. 

•ミホ 面巧ユニット表示部に、「暖房」 

が表示され暖房運転を始めます。 


運お時問の設定 

♦洗面所 ユニット操作部の、 

「運転時間設定」スイッチ運転時間¢1を押します。 


* ミホ面巧ユニット表示部の、 


r 運転時間」表示 


n 

里ち時間 U 民間 


が1分単位で増減します。 


> 設定した運転時間が経過すると、運転を停止します。 


©停止 

• 途中で停止する場合は、洗面所ユニット操作部の、 


r 止」スイッチを巧してください。 


* 機器保護のため、「止」スイッチを巧してか5約10秒間 
フアンび回り続けたあと停止します。 


使いかた 




Q 運おの開始 

•洗丽 ユニット操作部の' r 涼風」スイッチ 


涼風 



•洗面所 ユニット表示部に、「涼風標準」 
が表示され涼風標準運転を始めます。 



^運面モードの選択 

•洗面所 ユニット操作部の、「涼風」スイッチ こ を押す 
たびに、涼風標準、涼風強、涼風標準 • ••の順に切り曽わり 


ます。 


A!a 


二 


€1 運拓時巧の設定 

•洗面所 ユニット操作部の、 

「運転時間設定」スイッチ P 運窟時間 ^を押します。 

•洗面 巧ユニット表示部の、 


r 運転時間」表示 


n 

時聞し f 時固 


が1分単位で増減します。 


> 設定した運転時間が経過すると、運転が停止します。 


0 停止 

•違 中で停止する場合は、洗面所ユニット操作部の、 


r 止」スイッチ . を押してください。 


にせ_ 

♦涼風 モードは、夏搞の入 
お後に扇風機の代わりと 
して、お使しルすこだけます。 
♦涼風 強モードは、涼風標 
準モードに <らベ、風び強 
<吹さ出します。 


-皆 ァドバィス 

♦洗面所の 涼風運転時に、 
お室の換気運転を同時に 
行ラと、お室ドアの空気 
取 D 入れ□から洗面所の 
蒸し暑いを気が排出され、 
より涼風効果び高まります。 


♦ U モコンのプヴーび鳴ら 
ないよラにするには。 

(陣=26ページ） 
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使いかた 




3) ドライヤー 


洗面所ユニット 
(つづを） 
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A 警告 

♦乾燥' 暖房産転時には、沿室 
内にスプレー左を置かない。 
燃破裂の原因になります。 


A ま意 

♦運 窗中や使用直後は、 
本体やランド U —バイプ 
び局扁になっているの 
で触らない。 

やけどの原到こなります。 


せ— 

♦ドライヤー 運転中に本体 
に内蔵の温度センサーび 
高溫を検巧したら、自動 
的に運転を停止します。 

/表示部に rE 59」 び表示1 
1されます。屈=34ぺージ J 
温度の設定はでさません。 


Q 運拓の開始 

♦巧 面巧ユニット操作部の、 

「ドライヤー」スイッチを巧します。 


♦洗面所 ユニット表示部に、 r ドライヤー」 
が表示されドライヤー運転を始めます。 




ドラ仲- 


運面時間の設定 

♦洗面所 ユニット操作部の、 

「運転時間設定」スイッチ〇 運玩時間 を を押します。 


♦ミホ 面巧ユニット表示部の、 


r 運転時亂表示 


n n 

里坛時固 ti 時固 u 


が1分単位で増減します。 


> 設定した運転時間が経過すると、運転が停止します。 


©停止 

• 途中で停止する場合は、洗面所ユニット操作部の、 


r 止」スイッチ，を押してください。 


♦機器 保護のため、「止」スイッチを押してから約10秒間 
フアンが回り続けたあと停止します。 




運拓時間の設定について 


巧いかた 


A 運お時間の設定のしかた 

•お 室ユニットの運転時間は、ミ谷室ユニット操作部の r 運転時間設定」 
スイッチを、洗面所ユニットの運転時間 【TYR2 目5型‘2日日型の場合]は、 
洗面所ユニット操作部の「運転時間設赴スイッチを巧して設定しまず。 
♦ 〇を巧ずと運転時間が長くなり、©を押ずと運転時間が短く 
なります。 



浴室ユニットの 

「運乾時間設定」スイッチ 


洗面所ユニットの 
「運乾時間設定」スイッチ 
【 TYFi 265 型‘266型の場合】 


A 運お時間の設定単位と設定可能節囲 

♦運転 時間の設定単位と、設定可能な時間の範囲は下表のよラに 
なっています。 



運乾モード 

設定単位 

設定範囲 

お室ユニット 

暖房入お前 


0時間01巧〜6時間日0分 

暖房乂お中 

日巧 

0時間0日巧〜9時間日日分 

涼風標準 

5巧 

0時間0日巧〜9時間55分 

涼風強 

5巧 

0時間0日分〜9時間5日分 

換気 

已巧 

0時間0日分〜9時間5日分 

乾燥標準 

日巧 

0時間0日巧〜9時間55分 

乾燥高速 

日巧 

0時間0日巧〜9時間55分 

な面所ユニット 
【 TYR 2 日5逛. 

2日6型の場合】 

暖房 

1分 

0時間01巧〜 B 時間日0分 

涼風標準 

1分 

0時間01巧〜1時間0 口分 

涼風強 

1分 

0時間01巧〜1時間0 口分 

ドライヤー 

1巧 

0時間01巧〜1時間日0分 


運乾モードによって、時間を設定しやずい 
配慮がしてあるのね 


3 運面時間の表示 

♦ミ 谷室ユニットの運転時間は、ミ谷室ユニット表示部の r 運転時間」 
表示に、洗面所ユニットの運転時間は、洗面所ユニット表示部の 
「運転時間」表示に表示されます。 


ミ谷室ユニットの 
r 運乾時間」表示 


洗面所ユニットの 
「運転時間」表示 
【 TYR 265 型 .266 型の場合】 



運転時間の 

設山について 


sCTfegs-e _ 

♦設定した 運転時間は、各 
運転モード毎にマイコン 
び記憶し、次回運転時に 
表示されます。 

♦運転 途中に運転時間を 
変更した場合は、マイコン 
び最適な運転時間を計算 
して、巧回達転時にきお 
します。 


せ— 

♦運転 時間の設定単位とは、 
「運乾時間設定」スイッチ 
を巧した時に増減する時 
間の単位です。 

• 「運転時間設定」スイッチ 
を巧し続けた場合は、 

1日分または30分単位で 
時間び増減します。 


♦ r 運転時間」表示は、時間 
の経過ととをに、1分単位 
で減ってレさます。 



如 

































































































使いかた 


運転確認 スイッチ 
について 
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せ 

♦ TYR 2 日日型用方イン 
U モコンは、本体の建転 
状況を表示部に常に表示 
します。 


せ— 

♦商品 本体び停止中は 
「運転マーク」び表示ご 
れます。 


♦ U モコンと本体は電波で 
通信を行いますので、崖商 
確認スイッチを巧してから 
表示されるまでに1日秒程度 
の時間びかかる場合びあり 
ます。 


参 


運面確認スイツチについて 





* 運転確認スイッチは、こんな場合にお使いいた 
だくと便利でず。 


A リモコンで商品本体の運輯状況を確認ずる場合。 

[TYR2 日0型用メインリモコンとサブリモコンは省電力のため、 
いずれかのスイッチを押した時数秒間だけ商品本体の運転 
状況を表示部に表示する仕様となっています。 

商品本体の運転状況を表示部に表示して確認したい場合に、 
運転確認スイッチを押してください。 




商品本体が運転中に運転モードや運転時間を変更する場合。 


商品本体が運転中でリモコンの表示が消えているとをに運転 
モードや運転時間を変更する場合は、運転確認スイッチを押し 
て商品本体の運転状況を確認してか5変更してください。 



リモコン表示部のバックライトを点なずる場合。 


すべてのリモコンは省電力のため、いずれかのスイッチを押し 
た時数秒間だけ表示部のライトを点阿する仕様となっています。 
さ5に点I灯したい場合には、運転確認スイッチを押してくださし、。 


A 運拓巧認スイッチの使い方 

♦運転 確認スイッチが d 哩))》娜します。 

♦リモコン 表示部にバックライトが点口し、商品本体が今運転して 
いる運転モードと、運転残り時間が表示されます。 





換気風量を巧更ずるには 



* 換気風量の変更は、メインリモ]ンで行ってくださし、。サブリモ]ン 

で腮定できません。 (メインリモコンとサブリモコンの識別ちまは (1^35 ぺージ） 


〇 設定を更モードへの切0替え 

♦本体が 停止しているとさに ミ 谷室 ユニット 操作部の 

て 

「止」スイッチ_と r 運転時間設定」スイッチの 

「-」0運を時間を、 同瞄こ3巧な 上巧し続けます。 

♦ブ ザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り、設定変更モードに切り替わった 
ことをお知らせします。 


© 


現在の設定の巧認 

• リモコンと本体が通信し、現在の設定を確認しまず。 

(確認までに1日秒程度かかる場合があります。） 

♦確認で をるとブザーが r ピッ」と1回鳴り、ミ谷室ユニット表示部の 
「運転時間」表示に、現在の設定が表示されます。 



こち5の数字は変更しない。 

暖房入お中モードの現在の設定を表示して 
います。（厘= 23ベージ） 



工場出荷時は rsj に設定されています。 


A 設定の変更 

•現在の 設定を変更するには、 

「運転時間設定」スイッチの「+」■面時間®を巧してください。 


(現在の設定のまま変更しな < て良い場合は、 ©設定の 確定へすすみます。） 


Q 設定変更のキャンセル 

止 

• 設定変更をキャンセルする場含は「止」スイッチ=を押してください。 


0 設定の胁 

• 「運転確認」スイッチ ((( (i 函つ )；！ D を巧します。 

♦ブ ザーが r ピッ、ピッ」と2回鳴り、通常モードに切り替わったこと 
をお知らせします。 

♦設定が 確定しまず。 


便利な機能 


ザ ァドバィス 

•換気 風量の変更はこんな 
とさにおすすめです。 

1. 浴室の換気び弱いと 
感じたとき 

~•■換気風量大に 

2. 換気運転時の音がラる 
さいと感じたとを 

^換気風量ルに 


•設定 変更モードでは、プヴー 
び鳴らない設定になってい 
るときも、ブヴ ー I 助記巧。 



参〇 設定変更モードになっ 
てから、 包 設定の確定を 
行うまでは 3 D 秒 LU 内に 
行って < ださい。 

•途中で 30砂び経過すると、 
設定変更はキャンセル 
され、通甫モードにもどり 
ます。 

この場合はじめから設定変 
更をやり直して < ださい。 


♦設定 変更モードの間は、 
運転モードスイッチは 
受付けられません。 
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便利な機能 




願乂お中トドの設定を頸ずるには 


* 暖房人;紳モイの 「 Siill 圍「麵]の關をが?みにさねせて頸 
ずることができまず。 

* 願入おホモ-ドの關の頸は、メインリロンで巧ってくださし、。サブ 

リ円ンでは誠できません。 (メイン U モコンとサブリモコンの識別冗去は35ぺ-ジ) 
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脅ァドバィス 

♦暖房 入'浴中モードの設定 
の変更はこんなとをにお 
すすめです。 

1. お室び広 < 全体を睛め 
たいとを 

一遍風風量大に 

2. 暖房入お中モード時の 
音びラるさいと感じた 
とさ 

ミ晶風風量ルに 

3. 暖房入お中モード時、お 
室び暑すざると感じた 
とさ 

- mm ルに 


せ— 

•設を 変更モードでは、プヴー 
び鳴らない設定になってい 
るときも、ブヴ ー I 助記な。 



♦0 設定変更モードになっ 
てから、 包 設定の確定を 
巧うまでは30砂总内に 
巧って < ださい。 

•途中で 3日权が経過すると、 
設定変更はキャンセル 
され、通甫モードにちどり 
ます。 

この場合はじめから設定変 
更をやり直して < ださい。 


せ 

♦設定 変更モードの間は、 
運転モードスイッチは 
受付け5れません。 


〇 設定変更モードへの 切り替えの 

•本体が 停止してしぶときに沼室ユニット操作部の「山スイッチ=と 


「運転時間-設定」スイッチの「-」を、同時に3巧な上押し統巧ず。 

♦ブ ザーが r ピッ、ピッ」と2回鳴り、設定変更モードに切り替わった 
ことをお知らせします。 



現在の設定の確認 

♦ リモコンと本体が通信し、現在の設定を確認しまず。 

(確認までに10秒程度かかる場合があります。） 

• 確認でさるとブザーが「ピッ」と1回鳴り、ミ谷室ユニット表示部の 
「運転時間」表示に、現在の設定が表示されまず。 



こちらの数字は変更しない。 

換気風量の現在の設定を表示しています。 
(傾= 22ぺージ） 


f こちらの岩[字を変更する。 


駕ン 

温風 
風量 

熱量 

参考 

1 

弱 

ヒーター 

パヮー大 

•入お中に風が巧に当たる程度 
•音をルさくしたし、ときなど 

•? 

中 

工場出荷時の設定 

3 

強 

お室内が寒く感じるとき 

し! 

弱 

ヒーター 

パヮール 

お室内が暑く感じるとき 


※工場出荷時は「2」に設定さ 
れています。 


※暖房が暑すざると感じた場 
合は!"4」してください。 


A 設定の巧ち 

•現在の 設定を変更するには、 

「運転時間設定」スイッチの「一」〇■ぉ BM を巧してください。 
(現在の設定のままを要しな < て良い場合は、 ©設定の 確定へすずみます。） 


〇 


設定変更のキャンセル w 

• 設定変更をキャンセルする場合は「止」スイッチ=を押してください。 


3 設定の巧定 

• r 運転確認」スイッチ( が運輸歐) ))) を巧します。 

•ブ ザーが r ピッ、ピッ」と2回鳴り、通常モードに切り替わったこと 
をお知らせします。 

•設定が 確定します。 


パワー制御を行うには 


便利な機能 


〔【 TYR 265 型‘266型の場合】) 

* パワー制御の設定は、 TYR 26 日型用メインリモコンで行ってくださし、。 
サブ U モコンでは設定でさません。 

(メインリモコンとサブリモコンの識別方法は35ぺージ） 



パワー制御とは 

♦ミ 谷室ユニットと洗面所ユニットが同時にフルパワーで動作した際に、ブレーカーが落ちるのを 


でさるだけ避けるためのちのです。 


(その他の電気製品の使用状況によってはブレーカーが落ちる場合がありまず。） 



( 

沼室ユニット 
暖房•高速乾燥運華 

—J ——1-- ~ _1 

ゴ 1! 1 

ご；；； 

む 

(日! 

洗面所ユニット 
焉•ドライヤー運串 

ゴ 1! : 

— 1—^—1— -1 II 一 

む 

消費電流値 

— 1—^—1—二；：；ご 

1-1 

— 1—^—1—二；；；主 

1-1 

パワー制御なし 

27A 

14A 

約 41A 

パワー制御あり 

14A 

14A 

約 28A 


* 例えば、お室ユニットで暖房入’;谷前運転を行い、洗面所ユニットで暖房運転を同時運転 
した場合、分電盤の iJS ッターには約27+14 = 41 A の電流が流れます。ご家庭の契約電 
流（リミッター容量）が日 0A 似下の場合はノ四一制御ありに設定ずることをお勧めします。 
(パワー制御を行うと約 14+14 = 28A になります。） 



•； の一制御ありに設定した場合は、本体は UTF のような動作となります。 


糖 

ユニット 


洗面所 

ユニット 


動 作 

洗面所ユニットの 
運転が終了したとき 

暖房入沼前 


暖房 

の同時運転の時 

ミ谷室ユニットはパワー 
を落とします。この 
とさメインリモコン 
の「運転モード」 
表示は点麻します 

ミ谷室ユニットのバワー 
はちとにちど0まず 

暖房入お前 


ドライヤー 

暖房入ミ咨中 

と 

暖房 

暖房入沼中 

ドライヤー 

乾燥高速 


暖房 

乾燥高速 


ドライヤー 


♦パ ワー制御ありに設定して上表のような同時運転を行うとお室ユこット 
はパワーを落とすため暖房性能や乾燥性能が悪くなることがあります。 
パワー制御ありに設定した場合でも、できるだけ上表のような同時運乾 
をしないことをおすすめします。 































































































便利な機能 




パワー制御を行ラには(っヴき) 


巧 



•0 設定変更モードになつ 
てから、 包 設定の確定を 
巧うまでは30砂しソ巧に巧 
つてくださし、。 

•途中で 3日が>び経過すると、 
設定変更はキャンセル 
ごれ、通常モードにちど D 
ます。この場合はじめから 
設定変更をやり直してくだ 
さい。 


にらせ一 

♦設定 変更モードの間は、 
運乾モードスイッチは 
受付けられません。 


にて壁蜂せ_ 

♦設定 変更モードでは、 
ブザーび鳴らない設定に 
なつているとさを、プヴー 
は鳴 D ます。 



設定変更モードへの切 D 替え 

•本体が 停止しているとさに、’;谷室ユニット操作部の 


r 止」スイッチ_と、洗面所ユニット操作部の 


止 

「止」スイッチ=を、同時に 3 柳ん!:押し続けます。 


•ブ ザーが r ピッ、ピッ」と2回鳴り、設定変更モードに切り替わった 
ことをお知らせしまず。 


〇 


現巧の設定の確認 

•お 室ユニット表示部の「運転時間」表示に、現在の設定が表示 
されます。 



※工場出荷時は、■/ (ワー制御なしに設定されています。 


A 設定のを更 

• 「運転時間設定」スイッチの「+」 ■ぉ時国 ◎か’ り6 運拓時間 S 
押すと設定が変わります。 

(現在の設定のまま変更しなくて良い場 台は、© 設定の確定へすすみまず。） 


〇 


設定を更のキャンセル 

止 

• 設定変更をキャンセルする場合は「山スイッチ=を押してください。 


A 設定の確定 

• 「運転確認」スイッチ(((適聲 ))) 娜します。 

• ブザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り、通常モードに切り替わったこと 
をお知5せします。 

• 設定が確定します。 


便利な機能 


リモコンのブザ-が H 目なりようにするには 



A 設定を更モードへの切り替え 

♦本体が 停止しているときに、猶ユ ニ ット操作部の 
止 

「止」スイッチ _と r 運転時間設定」スイッチの 


「+」 運転時間 d を、同瞄こ 3 巧な上押し続けます。 


• ブザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り、設定変更モードに切り替わった 
ことをお知らせします。 


© 


現在の設定の巧認 

♦ミ 谷室ユニット表示部の r 運転時間」表示に、視在の設定が表示 
されます。 



※工場出荷樹ホ、プザーが鳴るように設定されてし、ます。 


€1 設定のお更 

• r 運転時間設定」スイッチの「+」■転時間 妥か、 
「一」 gw 時間を巧ずと設定が変わります。 

/現なの設定のまま変更しなくて良い 場合は、'^ 
、©設定© 確定へすすみます。 / 


〇 


設定を更のキャンセル W 

♦設定 変更をキャンセルする場合は「止」スイッチ=を押して 
ください。 I — 


@ 設定の航 

♦ 「運転確認」スイッチが 爲福) )))を押します。 

♦ブ ザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り、通常モードに切 D 替わったこと 
をお知5せします。 

♦設定が 確定しまず。 


♦1」 モコンのプヴーは总下 
のよラな場合などに鳴り 
ます。 

1. スイッチを巧したとを 
「ピッ」と1回 

2. 勇萬び発をしたとさ 
「ピー」と1回 

(陳=33ぺージ） 
3.1」モコンの設定変更モ 
ードとの切曽文時 
「ピッ、ピッ」と2回 


•設定 変更モードでは、プヴー 
ぴ鳴らない設定になってい 
るときも'プヴーは敵巧。 


_ 

♦0 設定変更モードになつ 
てから、 包設 をの醒定を 
行うまでは3日秒な内に行 
つて < ださい。 

•途中で 3日砂び経過すると、 
設定変更はキャンセルさ 
れ、通甫ちードにをどりま 
す。この場合はじめから 
設を変更をやり直して< 
ださい。 

にせ— 

♦ U モコンび2個ある場合は、 
それぞれの I 」モコンで設定 
して < ださい。 

にで壁!^せ— 

♦設定 変更モードの間は、 
運転モードスイッチは 
受付けられません。 
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かしこい 
巧類を燥の 
しかた 



A ま意 

♦運 乾中や使巧直後は、 
本体やランド U —パイプ 
び高温になっているの 
で角ちらない。 

やけどの原卸こなります。 


曹 ァドバィス 

♦ミ 先濯物を、乾燥終了凑長時 
間巧置すると、湿気を吸って 
湿った状態になる場合びあ 
D ますので、早めの取り込み 
をおすすめします。 

参を し湿った状態になった 
場合は、30分程度乾燥運 
乾すると、洗濯物をみん 
わ D した状態で取0込む 
ことびでをます。 

参 途中で干す位置を入れ替 
えた D 、 乾いたをのから 
取 D 込んだ D するとさら 
に短時間で乾燥します。 



•高温で 傷みやすいあ類は、 
風び強くあたるところに 
干さなレでください。 




洗濯物を早くを燥させるポイント 


•洗濯物は 十分脱水し 
て < ださい。 



参 浴槽のお湯を抜 < か、 
ふたをして<ださい。 




•ミ 谷室の水滴はふさ取つ 
访が早く冊できまず。 
0 




•お 室のドアなどに空気取り入れ口び 
ちるか確認してください。 

空気取0入れ□びないと、お室の換 
気が十分に行われず、換気、乾燥運 
転時に性能び悪くなるおそれがあり 
まず。 

どラしてち空気取り入れ□が設置で 
さない場合は、換気、乾燥運乾時に 
ミ谷室のドアを少し （1 〜 2 cm ) 開けて 
使巧してください。 


♦洗濯物は、 すき間をちけて吊るして 
<ださし、。 



参 大きな窓がある場合には、ブラインド 
などを取り付けることをおすずめし 


まず。 



> 丈の長いを類（ズボン’バスタオル 
など)や厚手のを類（トレーナーなど） 
は乾きにくいため、風が強くあたる 
位置に吊るしてください。 

> 風ができるだけを類全体にあたるよう、 
ルーバーの向さを調節（手動）して 
くださし1。 

(必ず、運転開始前に巧ってください。） 



•ルーパーを 調節(手動） 
して巧類の肩付近に 
風を向けると効果的 
でず。 

I 必ず、運転開始前に 
行ってください。 





巧燥時囲の目ま 


巧類乾燥時間 • 電気代の目ち（巧類量約 Skg ) 

電気代についての詳しい情報こ>電気代の目安をご覧<ださい。 （ EF 29 ページ) 





TYR 260型 
(1 坪在来浴室 S) 

高速モード 

外気温25で 

乾燥時間 

約2時間10分 

湿度6日％ 

電気代（税込） 

約122円 

外気温己で 

乾燥時間 

約2時間30分 

湿度6日％ 

電気代（税込） 

約147円 


《 r 在来お室」とは在来工法のお室（ユニットバス‘システム/ ':ス切がのお室）を指します。 

•乾燥 時間は目安です。気温、湿度、巧濯物の種類、ミ谷室状況 
(断熱材の有無、窓の有無•大きさ、ミ谷室の設置位置•大きさ、壁’床’ 
天井がめれている状態など）によって、さ！5に時間が変わります。 

• 「標準」モードは上記の目安時間より乾燥時間が長くなります。 
乾燥時間は巧類の総重量が洗濯前の重量にちどるまでの時間と 
しています。巧類の厚さ、種類により乾燥時間が長くなります。 


« ' / 

ぶ 


アドバイス 


•お 室び広い、室温びあい、洗濯 
物びをいなどの場合は、乾燥 
高速モードびおずずめでず。 

♦ 0.75 坪在来湛室や 0.7 巳坪 
システムバスなど浴室び 
裸い搞を、高扇で傷みやすい 
巧類を干す場合などは、 
室温び上ぴり過ぎないよう、 
乾燥標準モードでの使用 
をおすすめします。 


•洗港物は脱水機で1已分晚水した物を使用。（乾燥時約已 kg ) •ランドリーパイプは当社推奨位置。 

• 1坪タイプの在来沿室で測定。 •ミ谷室は壁•床■天井に水滴がない状態で、お湯はりなし、風呂ふたあり。 

• お室は窓あり。（断熱材あり） • 電気代は昼間22円 /KWh (税込） 


巧類量（約日 kg ) 



大人用スボン 
2が男女:） 


巧 

女性用バンツ1が 

bd 

ブラジャー1枚 



女性用パジャマ 
1組 


T シャツ1が 

描 

男性用 
パンツ1枚 



カツターシャツ1枚 



男性用パジャマ 
1組 


賦 

テ供用 
バンツ2权 

子供用靴下 
2足 



テ供用バジャマ 
2組 



2組体造も 


孙 

大人用靴下2足 



パンスト1足 


け表的な巧類の重さ 


〇 ^ m 

バスタオル1枚 タオル1枚 パンツ1巧 

2己〇〜30 Og 80~ 120 g 30〜己 Og 


巧砸為 

シャツ1枚 パジャマ1組 靴下1足 

110~1 30 g 450—500 g 目〇〜70 呂 
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参入 お中は、暖房入お中モード 
で運転して < ださい。 


暖房入お前モードは、温風び 
強 < 蚊を出しているため、 
風により肌寒 < 感じます。 

♦あらかじめ 長めの設定時間 
で暖房入お前産転を斤い 
浴室を十分に暖め、入おする 
腳こもう一度順房」スイッチ 
を巧して暖房入浴中モードに 
切り替えてから入浴ずるこ 
とをおずずめします。 

嘻 'ァドバィス 

♦ルーパーを 醒房産乾時は 
ない場の床付近に、乾燥 
運乾時は衣類の肩付近に 
向けると効果的です。 
f 運較開始前に行って\ 
、<だ^^い。 I 

にて壁垣せ_ 

♦暖房 入お前モードで産嚴 
中に本体に内蔵の温度 
センサーび高温を検班し 
た5、自動的に暖房入お中 
モードに切り替わります。 
温度の設定はできません。 




電気代の目巧 





♦電気代の 目安(試算条件:電気代22円 / KWh ) 



運転 

モード 

1時間運転の電気代 

消費電力 

ぉ室ュニット 

暖房 

入湛前 

約目0円 

2722 W 

入浴中 

約巳0円 

22日日 W 

涼風 

強 

約0.日円 

42 W 

標準 

約0.目円 

2日 W 

乾燥 

高速 

約目日円 

2735 W 

標準 

約32円 

146日 W 

換気 

- 

約0.4円 

20 W 

洗面巧ユニット 
【 TYR 2 扣型’2目隅の場合] 

暖房 

- 

約31円 

1390 W 

涼風 

強 

約0.7円 

33 W 

標準 

約0.3円 

14 W 

ドライヤ- 

- 

約32円 

1470 W 


※お室ユニットの暖房•乾燥モードは AC 20 0 V と AC 100 V を合わせた消費電力を示しています。 


(一般家庭用品の電気代の目ま) 



運転 

モード 

瑚運転の電気代 

消費電力 

堂光打 


- 

約1.6円 

72 W 

32型 TV 


ON 時 

約4.4円 

200 W 

待機時 

約日.4円 

20 W 

エアコン 

暖房 

- 

約2目.1円 

1185 W 


乂巧前暖房時囲の目ま 


r 入ミ谷前」モード強い温風が出ます。 

浴室内の温度を短時間で上げるモードです。 
入潜前に‘沿室を暖めておくときに最適です。 

※入お時使用の場合、強い温風が肌に当たり寒く感じることが 
おります。 

r 入ミ谷中」モード[シ弱い温風が出ます。 

「入お前」モードにて暖められたミ谷室を保温 
するモードです。 


♦気温 •湿度•ミ谷室の状況 K によってミ谷室内温度が十分に上昇しにくい 
場合があります。 

※お室のが況とは？ 

断熱材の有無、窓の有無•大ささ、ミ谷室の設置位置•大ささ、ミ谷室の工法、壁‘巧’ 
天井がめれている状態などです。 


電気げ 

暖房運転1時間〇約日日円 （ r 入ミ谷前」モードの場合) 




参 


お手入れ 


参 お手入れの前に、]; TF の項目をよくお読みになってくださし、。 


お手入れのときには、必ず電源（ブレーカー）を切る 

•感電の 原因になりまず。 

《お手入れが終わったあと、 ブレーカーを 「入」にしてください。 


本体•リモコンに直接お湯や水、洗剤などをかけない 

♦ 乂がや感電、故障の原因になります。 

》シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、カビ取り剤などは使用しなし、。 


A を意 


運転中や使用直後は、本体やランドリーイくイプび高ミ豆になっているので触5ない 

•やけどの 原因になります。 


フイルター、ケースカバーのお手入れの際は、高所作業となるのでを意する 
お槽のふちに立たない 
ふろいずの上に立たない 

•脚立な どを使ってください。滑りやすいので足場に;ま意してください。転倒による傷害の原因 
になります。なお、脚立は脚にゴムキャップり呆護）が付いたもの、または養生シートをご使用 
<ださい。 


お願い 



お手入れには、中性洗剤をご使用ください。シンナー、ベンジン、アルカリ性 
洗剤、カビ取り剤などは、使用しないでください 

•変ち や変質または割れることがあります。 


化学ぞう走んでこずったり、長時間接触させたままにしないでください 

•変質す ることがあります。 










































































お手入れのしかた 

(1 力月に1回程度) 




お願い 



♦1 力月に1回を目まとして、本体のお手入れを巧ってください。 
フィルターや吸い込み□にほこりがたまると、風量低下や故障の 
原因になります。 
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A ま意 

♦フィ ルター、ケースカ K - 
のお手入れの際は、高所 
作業となるので注意する。 
湛檀の所ちに立たない。 
曲ろし、すの上に立たない。 
脚立などを使って < ださぃ。 
滑りやすいので足場にま 
意して < ださい。転倒によ 
る傷害の原因になります。 
なお、脚立は脚にゴムキサ 
ップ(保妻）び付いたもの、 
または養をシートをご使用 
<ださい。 



フイ ルター をかす 

♦ TYR 2 日日型 .2 日1型の場合は2枚、 TYR 2 目5型 .2 日日型は4枚 


(ミ谷室 ユニット 2枚、洗面所 ユニット 2枚）のフィルターを外します。 



〇 


フィルターを掃除ずる 

• ほこりを掃除機で吸い取ってください。 



• 中' I お先剤をとかしためるま湯にひたし、ゆすざ洗いをして <ださい。 
このとを、ブラシのよラな物でこずらないでください。 



♦水洗いした あと、か5ぶきしてよく乾かしてくださし、。 



※水が付いたまま使用すると、故障の原因になります。 


お手入れのしかた （1 力月に1回程度) 



• 水でめらした柔かしホを十分にしぼって、ふき掃除をしてくださし、。 
•ミちれ がひどいとさは、適量の水でラすめた中性洗剤を含ませ十 
分にしぼった柔かい巧でふき掃除したあと、水でめらし十分にし 
ぼった柔かいなでしっかりふき取ってください。 



〇 


フィルターを取り付ける 

• フィルターをまっすぐ、確実に取り付けてくださし、。 



A 警告 

♦グ 1」ルの职を出し□、吸 
い込み□をタオルなどで 
所さびない。 

また、表面バネルやグ1」 
ルに洗港物を引っ掛けな 
い。 

火災の原因にな0ます。 
※吹さ出し□、吸い込み□か 
ら1 Ocm 切内（東京消防庁 
設置基華の場合）に洗濯物 
などを近づけることは、火 
災予防条例などにより、禁 
止されています。 

A 警告 

♦本体 -リモコンに直接お 
湯や水、洗剤などをかけ 
なし、。 

乂がや感電、故障の原因 
になります。 



(まか機を掃除ずる場合） 

♦水で めらした柔かい布を十分にしぼって、ふを掃除をして 
ぐださい。 

♦巧れ がひどいとさは、適量の水でラすめた中性洗剤を 
含ませ十分にしぼった柔かいなでふを掃除したあと、水で 
め5し十分にしぼった柔らかい巧でしっかりふを取ってく 
ださい。 

•排気 □にちのが詰まっていた5必ず取り除いてください。 

























































巧障かな？と 
おつた6 


• 故障かな？と思ったら、修理を依頼する前に、切下のことを確認 
してください。 

♦ T 丫 R 2 日0型用メインリモコンやサブ U モコンの場合は、本体が 
異常の場合でち「運転確認」スイッチを押さないとエラーが 
表示されない場合がありますので、まず r 運転確認」スイッチを 
巧して、エラー表示の有無を確認してください。 

• 政下の確認をしても直！5ないときは、電源（プレーカー)を切って、 
お巧めの販売店または 

TOTO メンテナンス（株）画01 20-1 01 0-0 日ロリーダイヤル） 
に修理を依頼してください。 


m が 

点 検 

処 置 

参照ぺ-ジ 

1.を < 動かない。 

電源（ブレーカー）は入って 
いまずか。 

電源（ブレーカー)を入れてください。 


U モコンの運起確認スイッチ 
を巧すとパックライトが点な 
しますか。 

バックライトが点巧しない場合は。 

【 TYR 260 型用メイン U モコン•サブ U モコンの場合] 

別売品の AC アダプタをご使用の場合は、確実に接続され 
ているか確認してください。 

[ TYR 2 目5型用メイン U モコンの場合】 

おまめの販売店または TOTO メンテナンス哪にご連結 < ださい。 

11 

【リモ]ンに電地を入れている場含] 
リモコンに r 電池交換」表示 
a が表示されていませんか。 

「電池交換」表示が表示しているときは、新しい電池に 
交換して<ださい。 

リモコンが本体から離れすぎて 
いませんか。 

本体に近い位置で試運乾をしてください。 


己.運転中に異甫音や異甫 
振動がする。 

フイルターに、ほこりやごみが 
詰まっていませんか。 

フィルターの掃除をしてください。 

31 

ケースげ確実に取り付け5れ 
ていますか。 

電源（ブレーカー）を切って、おまめの販売店または 
TOTO メンテナンス ㈱ )にご連結ください。 


吸い込み□や吹き出し□、室 
列機の排気□などが塞げれ 
ていませんか。 

塞いでいるちのがあった5、取除いてください。 


3.リモコンのブザーが鳴 
5ない。 

U モコンブザーの設定を確認 
して < ださい。 

リモコンブザーが幅る設定にしているにちかかわ5ず、 
ブザーが幅5ない場合は、お求めの販売店または 
TOTO メンテナンス(株にご連結ください。 

26 

4. 暖房入お前運転が勝手 
に暖房入お中連転に 
切り替わる。 

ミ谷室内が高温になっていませ 
んか。 

暖房入ミ谷前運輯中に、本体内蔵の温度センサーび高温を 
検巧ずると、目動的に暖房入ミ谷中運乾に切り替わりまず。 


パワー制御あ0の設定にして 
いて、洗面巧ユニットで暖房 
運転をしていませんか。 

パワー制御についての説明をご覧 < ださい。 

24 

己.乾燥高速運乾が勝手に 
乾燥標準運転に切り貧 
わる。 

ミ谷室内が高温になっていませ 
んか。 

乾燥高速運転中に、本体内蔵の温度センサーが高温を 
検知すると、自動的に乾燥標準運転に切0替わりまず。 


巨.換気が弱いまたは、強い。 

換気の設定を確認してください。 

換気の強さは、4段階に切り替え可能でず。 

設定を確認して < ださい。 

22 

7. 本体げ動作中なのに、 
リモ]ンの表示力ち肖无る。 


TYR 26 日型巧メインリモコンとサブリモコンは省電力の 
ため、いずれかのスイッチを押した時教秒間だけ、商品 
本体の運転状ミ兄を表示部に表示する仕様となってし巧す。 

21 

8.運転終了を、フアンびず 
ぐに止ま5ない。 


乾燥や暖房達転終了後は、ヒータ保護のため約10砂間 
ファンが作動しまず。 
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A 警告 

•力 A —や室が機瓦たは開け 
ない。 

义が、感電の原因にな0 
まず。 

A 警告 

♦絶対に 分解したり、修復、 
改造は行わない。 

火が、感電の原因にな0 
ます。 


故障かな？と思った S 


表 示 

点 検 

処 置 

参照ページ 

C 广〇 

L UJ 

魄室ユニット循環モータ□ック） 

E 0H 

(換気モータ□ック） 


電源（プレーカー）を切って、おまめの販売店または 
TOTO メンテナンス®にご連結ください。 


E 0S 

(浴室ユニット循環モータ異常） 

ミ谷室ユニットのフイルターに、 
ほこりやごみび詰まっていま 
せんか。また、吸い込み□や 
のき出し□が塞がれていま 
せんか。 

電源（ブレーカー）を切って、フィルターの掃除をしてくださ 
し、。吸い込み□や吹き出し□を塞いでいるをのがあった5 
取り除いてください。の置をした後に、電源（ブレーカー） 

を入れ試運転をしてください。それでを直らない場台は、お 
まめの販売店または TOTO メンテナンス(術にご連搖くだ 

31 

C nc 

L UU 

(換気モータ異常） 

ミ谷室ユニットのフイルターに、 
ほこりやごみが詰まっていま 
せんか。また、吸い込み□や 
室列機の排気□が塞がれて 
し、ませんか。 

電源（ブレーカー）を切って、フィルターの掃除をしてくだ 
さい。吸い込み□や室が機の排気□を塞いでいるちの 
があった5取り除いてください。処置をしたをに、電源け 
レーカー）を入れ試運転をしてください。それでも直日な 
い場合は、お求めの販売店または TOTO メンテナンス(株 
にご連結ください。 

31 

C nn 

L U 1 

{沿室ユニットヒータリレー異常） 

沿室ユニットの吹さ出し□から、 

温風が化ているか、を風が出 
ているか確認してください。 

巧き出し□からを風が出ている場含は、 200 V 用電源けレー 
力一) が切れてし、る可能性があ日ます。いったん1 00 V 巧電源(ブ 
レーカー）を切ったをおず① 200 V 用電源③1 00 V 用電源の順 
蚕に電源を入れ、リモコンの r 運乾確認」スイッチを巧してくだ 
さい。じ1上の処置をしても直5ない場合、風が出ていない場合、 
温風が出ている場合は電源（ブレーカー）を切って、おまめの 
販売店または TOTO メンテナンス（株）にご連給ください。 


E 08 

(沿室ユニットサーミスタ異甫） 


「運転確認」スイッチを巧しても直5ない場合、電源けレー 
力一） を切って、おまめの販売店または TOTO メンテナン 
ス欄にご連結ください。 


E 。弓 

(浴室晶度異ち） 

フイルターに、ほこりやごみ 
げ詰まっていませんか。 

または、お室の温度が異甫に 
上昇していませんか。 

フィルターの掃除をしてください。おま内温度が異甫に 
上昇するよラな使いち（高温シャワーを出しなが5、暖房 
運転をするなど）をしていませんか。お室内温度が高くな 
っていた5、窓を開けるなどして温度を下ばてください。 
ULh の赃置をしたを r 運転確認」スイッチを巧してください。 
それでち直5ない場合は、おボめの販売店または 
TOTO メンテナンス ㈱ にご連結ください。 

31 

い。 

(洗面巧ユニットモータ□ック） 


電源（プレーカー）を切って、おまめの販売店または 
TOT 日メンテナンス綱にご連結ください。 


E 55 

(洗面所ユニットモータ異甫） 

洗丽斤ュニットのフィルターに、 
ほこりやごみが詰まっていま 
せんか。また、吸い込み□や 
巧き出し□が塞がれていま 
せんか。 

電源（ブレーカー）を切って、フィルターの掃除をしてくださ 
し、。吸い込み□やのさ出し□を塞いでいるちのがあった5 
取り除いてください。処置をした後に、電源（ブレーカー)を 
入れ試運転をしてください。それでを直5ない場合は、おま 
めの販売店または TOTO メンテナンス娜にこ僅倍くださし、。 

31 

C cn 

L J 1 

(洗面巧ユニットヒータ U レー異甫） 


電源（ブレーカー）を切って、おまめの販売店または 
TOTO メンテナンス娜にご連給ください。 


E S8 

(洗面所ユニットサー S スタ異南} 


「運転確認」スイッチを巧しても直5ない場台、電源けレー 
力一） を切って、おまめの版売店または TOTO メンテナン 
ス紙にご連結ください。 


E SS 

(洗面所温度異ち） 

フイルターに、ほこりやごみ 
。帯まっていませんか。または、 
洗面巧内ミ届度げ上昇してい 
ませんか。 

フィルターの掃除をしてください。洗面所内温度げ高く 
なっていたら、窓を開けるなどして温度を下げてください。 

上の処置をした後 r 運転確認」スイッチを巧して < ださし、。 
それでも直5ない場合は、お求めの販売店または 
TOTO メンテナンス紙)にご連絡ください。 
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アフターヴー ビス 
にごいて 


♦修理を 依頼する前に「故障かな？と思ったら」 （33 ぺージ）を 
ご確認ください。 


巧証書（のページに添付されていまず) 



•本 商品は、お取付曰か51力年保証です。 

• この商品は保証書の巧容にしたびって保証されています。 
お取付 日、 取付店ち、巧者がが記入してあることを確認してください。 
また、保証書の内容をよくお読みの 上、 大切に保管してください。 


巧証について 


II] 


•保証期間中は 

保証書の規定にしたがって、修理をさせていただをます。保証期間内でち修理が有料になること 
がありまずので保話書の内容をよくご確認ください。 

例えば、「取扱説明書、施工説明書、ミち意ラベルなどのま意書をにしたがっていない場合の不具 
合など J は有料になります。 


• 保証期間を過ぎているときは 

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていたださます。 
^「修理を依頼されるとさは」「修理料金のしくみ J (本ぺージ）をご確認ください。 


修理を巧巧されるとまは 


•修理 依頼巧 



お求めの取付店•販売店または、 TOTO メンテナンス（株）價話番号は裏表紙を参照してください) 


•ご連絡いただきたい巧客 

1) 住所、氏名、電話番号 4) お取付曰 

2) 商品名" ‘H 乾王 （200V 壁掛けタイプ） 已）故障内容、異常の状況（33,34ぺージ) 

3) 型式-••品番シールまたは銘板ラベルでご確認ください。 6) 修理希望日 



〈銘板ラベル> 



修理料金のしくみ (TOTO メンテナンス ㈱ にご依おの場合) 


修理により商品の機能び維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。 


技術料 

+ 

部品巧 

+ 

訪問料1 


ただし、補修用部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。 


巧修用性能部品の最低巧ち期間 


当社は、この商品の補修用性能部品を製造巧切後6年保有していまず。 

QC 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。 

00 ※部品の交換について無料修理により取りがされた部品•商品は、 TOTO (株）の所有となります。 


•本 製品は、消費生活用製品安全法（消安法）で指定される 
特定保守製品です。 


特定な巧製品とは ••• 



♦ 「消費生活用製品のラち、長期間の使用に伴い生ずる努化 
(経年劣化）により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は 
身体に対して特に重大なを害を及ぼすおそれが多いと認め 
5れる製品であって、使用状況等か5みてその適切な保守を 
促進することが適当なちの（消安法第2菜第4項）」として指定 
された製品です。 


特定保守製品 
にごいて 


,ま定の点巧期間が到来した5、点巧を受けましょう XX ^ 


•特定 保守製品は、経年努化による重大事故を防止するために、製品ごとに設定された 
点検期間中に点検を受けることが製品の所有者の責務として求め5れております 
(消安法第32菜の1 4) 。本製品に表示されております点検期間が到来しましたら、 
忘れずに点検を受けましょう。なお、法定の点検後もご使用を継続する場合には、こまめ 
に点検を受けることが本製品を安全にお使いいただくために必要となりますので、ご注意 
<ださい。 


^法定の所有者登録をしましよう XX ] 


• 特定保守製品の所有者は、この製品の製造（輸入）事業者に法定の所有ち登録をする 
ことがホめられております（消安法第32条の8第1項及び第2項）。製品に同個した 
「所有を票」に記載して投函または似下の連絡方法にてご登録をお願いします。未だ 
ご登録がお済みでない方や、所有者登録の内容に変更が生じた場合には、速やかに 
ご登録をお願いします。ご登録いただいた所有ち情報は、消安法、個人情報保護まおよび 
当社規定により適切な安全対策のちとに管理し、法定点検、リコールなど製品安全に 
関するお知5せをする場合政外には使用いたしません。 


<所有を登録の方法> 祈旨者票、携帯電話※、インターネットのいずれかよりご登録ください。 

-所有者票（返信はがき）でのご登録 

所有者票に所定事項をご記入のうえ、ミシン目で切り取って返信してください。 

インターネット、携帯電話*からご登録頂く場合は、所有者票の返信は不要です。 

-携帯電話※でのご登録 

QR コード対応の携帯号話*をお持ちのちは、バーコード U — ダー機能を使って所有者票の QR コードにアク 
セスして、画面の案内に従って登録してください。 ※携帯電話の通信料はお客様負担となりまず。 

-インターネットでのご登録 

http :// www . toto . co . jp / へアクセスし、「特定保守製品ご登録案内」より画面の案内にしたがって登録して 
<ださし1。 

※所有者が変わる場合などで所有者登録の內容に変更が生じた場含には、 

TOTO メンテナンス（巧）法定点巧 事 巧局 TEL 函01 20-1 01 0-8 百 （フリーダイヤル) 
まで連絡をお願いしまず。連絡がない場合、点検通知が届かないおそれがあります。 


^法定の点巧通知をいたしまず XX ] 


•法定の 所有者登録をいただいた方には点検時期が近づ牙ましたら、法定の点検通知を 
いたします（消まま第32菜の] 2) 。 
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特定保守製品 
にごいて 




本製品の設計標をほ用期間について 



♦本 製品は、 設計標準使用期間※を 10 年と 算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を 
超えて使用されますと、経年ち化による発火•けがなどの事故に至るおそれがございます。 

※設計標準使用期間とは、標華的な使用条件（下記のく設計標準使巧期間の算定の根拠 > 参照。）の下で、 
適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、を全上ま障なく使用することができる標準的な 
期間として設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるものです（消安法第32菜の 3) 。 

保証書に定める保罰期間とは異なるちの で すのでごま意くださし、。 

※設計標準使巧期間は、「使用開始時期から」ではな<、「誤造時期から」となります。 


く設計標準使用期間の算定の根拠> 

本製品の設計標準使用期間は、製造年月を始期とし、 L ソ下の使用条件を想定して、当社において 
耐义試験を行った結果算出された数値に基づき、経年劣化によりを全上ま障び生ずるおそれが 
著しくかないことを確認した時期を終期として設計標準使用期間を設定しております。 

•使用 条件 （JIS C 9920-2 による） 



電 

圧 

1 00 V /20 日 V 


周 

波数 

已 OHz / 目 OHz 

環境条件 

温 

度 

2 0で 


湿 

度 

相对湿度目巳％ 


設置条件 

標準設置 

負荷条件 


定格負荷 




換気時間1|4目日時間/年 （4 時間/日） 

想定時間 

1年の使用時間 

乾燥時間目日日時間/年 




暖房時間3日2時間/年 



くごま意ください! > 

♦具体的な 点検時期は、製品本体と所有者票に表示しています。 

•本 製品を、上記の標準的な使用条件を超える使巧頻度や異なる使用環境などでお使い頂いた 
場含においては、設計標準使用期間よりも早期に安全上ま障を生じるおそれが多くなること 
が予想されますので、製品に表示している点検期間よりち早期に点検を受けてください。 

•不明な 場ちは、 TOTO メンテナンス（巧）ミち定点巧事巧局 TEL 函0120 -101 0-85 に 

お問いちわせ<ださい。 

•製品を 目的がの巧遠で使巧したり、業務用に使巧されるなど、上記の標準使用条件と異なる環境 
でご使用された場合ち設計標準使用期間の到来前に経年劣化などによる重大事故発生のおそれ 
び高まることが予想されますが、このようなご使用はお控えいただくようお願いいたします。 


特定保守製品について 


^点巧を行う事業巧の配置その他な制に関する事 I 具11 J 


本商品の点検等に関するお問い合わせは技下の連絡先よりお願いいたします。 

■ TOTO メンテナンス（巧）法定点巧事務局 
TEL 函0120 — 1010 — 8日 

♦受付 時間/平日（±日祝•夏期休暇•年末年始を除く）日:00〜17:00 
♦点検 料金について 

点検費用は、お客様にご負担いただくこととなります。また、点検の結果、整備が必要 
となった場合は、別途整備費用が発生いたします。点検料金は技術料、訪問料、など 
を合計した金額となります。なお、点検料金の設定の基準は、下記のアドレスからご覧 
いただけます。 

♦各地 区の点検などに関する事業所は拉下のアドレスからご覧いただけます。 
http://www.toto.co.jp/ 


^硫品の離の織触となると船まれる綱懼 i 貼耐の脯綱 H 三 


♦整備 用部品の保有期間：12年 

整備用部品 ：ヒーター、フアンモーター、制御基板、電源端子台、電線類 

※整備用部品とは経年努化により安全上支障が生ずる可能性がある部品です。法定 
点検時に故障していなくとち努化が認められた場合、交換する必要があります。 
※整備用部品とは別に、補修用性能部品の保有期間ち設定しています。 

補修用性能部品とは、故障が生じた場合、ま全上支障が生ずることのない部品です。 
補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後已年です。 


^本商品の麵その他日靴におべま瞒の赠あよびそのちま IX J 


♦商品を 安全にご利用いただくためには、お客様においてら日常的に清掃や安全確認を 
巧っていただくよラお願いいたします。 

♦1 力月に一度は政下の方法にて清掃や安全確認を行ってください。 

♦清掃 や安全確認を行ラ際には、製品の運転スイッチを停止にしてから行ってください。 


く清掃> 

フィルターのお手入れ （31 〜32ページ) 


hu 

な 

と 

を 

は 


38 



























まを確認 


1力ちに一度は W 下のをを確認を巧ってください。安全確認 
を行う際には、商品の運乾を停止してか5巧ってください。 



• ご使用中にしソ下のような症状がみ5れる場含は、運転スイッチを切り、電源（分電藍のブレーカー) 
を切って、 TOT 日メンテナンス（株）またはおホめの販売店へご連絡くださし、。 


点検部だ 


点検項目 

症状の 

経年劣化進行に伴い予想される 

(下図参照） 

補足 


弓島 


具化的事を(危害情報など） 

カパー 

① 

カバーがはずれかけている（傾いている）。 

有 

巧 


力 A '- 落下によるケガ 

•カバー周りを確認して < ださい。 


フイルター 

感 

暖房•乾燥性能が抵下した。 




ヒーターの故障 
フイルター①目ゴまり 

■設置当巧よ0ミ谷室内が暖まらない。 

•設置当初よりミ谷室内が乾燥しない。 

有 

巧 




スイッチを入れてち運転音がしない。 







■運転モードの切り替えなどがでさない。 

•ブレーカーが頻繁に落ちる。 

有 

化 


モーター、スイッチ、制細基板の巧障 

作動 


運転音が通常より小さいまたは大きい、振動ずる。 

有 

化 


モーター、モーターの羽根の故障•発煙 



•設置当初より音が大きいもしくはかさい、振動音がずる。 




編プ臭いにおいがずる。 

有 

化 


モーターの故障•発煙 



•ずぐに博巧を中止してください。 




的 






仕様 


云を王本付: 


TYR 260 型 *2 目1型 


熱 源 

電気式 - PTC セラミックヒータ 

定格電圧 

ヒータ部 

AC 単旧 200V 、 50/ 日 OHz 

周波教 

モータ•基板部 

AC100V,50/60Hz 

がお寸法 

室内機 

W570xH280xD130mm 

室が機 

W460xH34QxD175mm 

質 量 

室内機 

4.9kg 

室が機 

3.8k 巨 

定格ミ肖費 
電 力 

暖房 (AC2 日叫 / 100V) 

【入お制 2690W/32W, [ 入お中】削 0W/15W ィ删 W/12W 

乾燥 (AC 謝層 ) 

【高速】 2690W/46W. [ 標準】 1420W/45W 

換気 (AC100V) 

20W 

涼風 (AC100V) 

【強】 42W 、 【標準】 2 日 W 

電波通信お式 

特定か電力ち式 ’ASgMHz 帯 • 出力 lOmW 


TYR 265 型‘2日6型 


熱 源 

電気式 ‘PTC セラミックヒータ 

定格電圧 

ヒータ部 

AC を旧 200V 、 日 0/ 日 OHz 

周波恐 

モータ•基板部 

AC100V,50/60Hz 

がお寸法 

室內機 

W570xH280xD130mm 

室が機 

W460xH340xD175mm 

質 量 

室内機 

4.9kg 

室が機 

3.8k 巨 

定格ミ肖費 
電 力 

暖房 (ACSDOWlOOV) 

【入进前】巧 90W/32W, [ 入お中】の日 0W/1 日 W ィ 260 W/12W 

乾燥 (AC2 日 0V/1 邮 V) 

【高速】 2690W/45W. [ 標準】 1420W/45W 

換気 (ACIOOV) 

20W 

涼風 (AC100V) 

【強】 42W 、 【標準】 2 巳 W 

電波通信お式 

特定か電力ち式 ’ASgMHz 帯 • 出力 1 日 mW 




熱 源 

電気式 - PTC セラミックヒータ 

を格電圧•周波教 

AC100V.60/60HZ 

巧お寸法 

室内機 

W570xH280xD130mm 

室列機 

- 

質 量 

室内機 

已 .7k 吕 

室列機 

- 

を格消費 
電 力 

{AC100V} 

睛 房 

1390 W 

涼 風 

【強】 33W 、 【標準 ] 14W 

ドライヤー 

1470W 


U モコン 


IX 


TYR 260 型用メインリモコン，サブリモコン 

形 

式 

電波式ワイヤレスリモコン(特定小電力ち式‘4巧 MHz 帯’出力1 OmW ) 

表 

示 

液晶表示（パックライト付） 

巧ぉボ去 

W 180 X H 120 X D 26 mm 

田 

源※ 

アルカ1」単3お乾電池2個 


※ 別売品 AC アダプタ （ TYR 日 23 型 ) 使用可能。 


TYR 265 型用メインリモコン 

ぉ 

式 & 

電液式リモコン術定か電力ち式 • の 9MH 滞 • 出力 lOmW) 

表 

示 

あ晶表示（パックライト付） 

がぉ寸法 

W180xH120xD26mm 

尼 

源 & 

DC5V ( 洗面所ユニットから巧給） 


※ ミ谷室ユニットとは無線電波通信、洗面所ユニットとは有線通信。 
※ 電源は洗面所ユニットか 5 供給するため、別売品 AC アダプタ 
(TYR 日 23 型）はお要ありません。 


ん 

な 

と 

を 

は 
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便利な別売品の 
ご案内 


•.• 

※別売品のおホめは、お近くの TOTO シヨールーム か 、 TOTO (株） 
お客様相談室函0120 -03-1 010 (フリーダイヤル）にお問い 
含せください。 



TYR 530 型サブリモコン （ TYR 260 型用) 



••こんなとまに f お阴です •• 

♦居間 や台所で商品を操作したいときに、2台目のリモコンと 
してお使いいただけます。 

♦ミ 谷室ユニットのみ操作でをます。洗面所ユニットは操作で 
さません。 

※本体 お取0付け後にご購入の場含は、 ID ナンバーの 
書き込みび必要になります。詳しくは TYR 日30型に 
付属の取扱説明書をお読みください。 

※電波が 届く距離は、壁の構造（鉄筋の有無など）や家具 
(スチール家具など）の有綱こより変わりまず。 

《 TYR 2 目1型では製品に付属していまず。 



TYR 531 型サブリモコン （ TYR 265 型用) 



••こんなとをに便巧]です •• 

•居間 や台所で商品を操作したいときに、2台目のリモコンと 
してお使いいただけます。 

• ミ谷室ユニットと洗面所ユニットが操作でをます。 

※本体 お取り付け後にご購入の場合は、 ID ナンバーの 
書き込みび必要になります。詳しくは TYR 日31型に 
付属の取扱説明書をお読みください。 

※電波が 届く距離は、堅の構造（鉄筋の有無など）や家具 
(スチール家具など）の有綱こより変わります。 
《 TYR 266 型では製品に付属しています。 



TYR 523 型 AC アダプタ 



••こんなとまに便巧]です •• 

•電源 コンセントからリモコンへ電源を供給でをるようにな 
り、リモコンの電池交換が不要になります。 

《 TYR 2 日日型用メインリモコンやサブリモコンにお使い 
いただけます。 

TYR 2 日5型用メイン U モコンには使えません。 
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TOTO@ 

保証書 

本書は、本書記載内容で無料修理を行ラことをお約束するをのです。取付曰/ご購入曰から下記期間中、故 
障び発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店/販売店、または TOTO メンテナンス(株） （ TE し函 
0120-1010-05 FAX 函 0] 20-10] 日一 02) に修理をご依頼くださし、。 


商品名 

浴室換気暖房乾燥機 

品番 

TYR 2 目日型1261型 

T 丫 R 2 目日型 • 2目目型 

保証期間 

取付曰/ご購入曰か51力年 

保關途 

一般住宅浴室用 J 


お 

客 

様 

おなまえ 



様 

おところ干 

取/ 

店/販 
/売 
1后 

電話 


感 

取付日/ご購入曰 

年 

月 

曰 J 


★お客様へ 

■この保証書をお受け取りになるとさに、取付曰/ご購入曰、取付店名/販売店名、披者印び記入してあ 
ることを確認して<ださい。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよラ大切に保营してくださ 
し、。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。 

-保証期間中でを、次の場合は有料修理になります。 

(1) 上記用途むがで使用した場合の不具合。 

(2) 適切な使用、維持管理を巧わなかったことに起因する不具合。 

(3) 弊社が定める設置説明書などに基づかない設置、専門業をながによる分解などに起因する不具合。 

(4) 建築姫体の変形などに起因する商品の不具合。 

(己）塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴ラ摩拜などにより生じる外観上の不具を。 

(6) 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。 

(7) ねずみなどの動物や昆虫が陋んだり、動物や昆虫の死骸び本商品内に残留することなどに起因する 
不具合。 

(8) 火災、落霞、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。 

(9) 電気製品における異常電圧、指定かの使用電源〔電圧-周波数）および送電線-周辺器具などか部 
か5発生する電磁波に起因する不具合。 

(10) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。 

(11) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などの0リングやパッキンの摩耗-劣化による不 
旦合 

( 12 ) 砂やごみなどの配管巧流入、および水あか固着に起因するす具合。 

( 13 ) 水道に関する国の基準（水道ま）に定め5れた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに 
起因する不具合。 

( 14 ) 凍結に起因する不具合。 

(1 己）本書の提示びない場合。 

( 16 ) 本書にお客様名、取巧曰/ご購入曰、取巧店名/販売店名、扱者印の記入のない場含。 

. 部品の交換について 

無料修理により取0がされた部品■商品は、 TOTO 株式食社の所有とな0ます。 

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のをとにおいて無料修理をお約束するをのです。 

したびって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するをのではありません。 

保記期間経過後の修理などに ついてご 不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室または TOTO 
メンテすンス(株)にお問いをわせください。 
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修理を依頼ずる前に「故障かな？と思った!5」 ( P .33) をご確認ください 


修理，取0扱いのご相談は 

まずおおめの取付店-お売店へ 


取付店-販売店 干 

電話 


転居や贈答品などでお求めの取付店•販売店へごす目談できない場合は、商品名•品番をご植認のうえ、下記 TOTO 窓□までお問い合わせ < ださい。 


お客様専用•な □ 



商品のお問い合わせは 


TOTO (巧)お客様相談まへ 
TEL 函 □ 1 20-03 -1010 
FAX 函 □ 1 20-09 -1010 

受付時間：平日日:00〜1ス〇〇 (夏期刪段•年末年始を除く） 

※携帯電話* PHS か5のご利巧は…… 093 -951-2 百26( 有料）へ 


修理のご用巧は 


まむ•信巧の 

TOTO メンテナンス(巧）修埋受付センターへ 

ホームページ http :// www . tonn - net . jp / 

TEL 画 □ 1 20- 101 0-05 

FAX 函 □ 12□-101 0-02 

受 付：年中無休 

受付時間：日:00〜19:00 

訪問修理：年中無休（一部地域を除く） 

営業時間： 9:00-18:00 

を 携帯電話 （ PHS は除く）か6のご利巧は… 巡. 0570 -05-1 010( 有料）へ 



交換部品•別売品の 
ご購入は 


TOTO メンテナンス(巧 0 TOTO パーツセンターへ 

TEL 函 □ 120-8282-5已 
FAX 函 □ 1 20-8272-99 

受付時間：平日日:00〜18:00 ± •日-祝日 10:00〜18:00 
(夏期休眠•年末年姑を除く） 

※携帯電話- PHS か5のご利巧は•…… 093 -952-8682( 有料）へ 


お客様か5お預かりした個人情報は、関連法をおよびな:巧諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。 
詳細は TOTO ホームぺージをご覧ください。 


( 愛情点検 

長年ご使用の沿室用電気乾燥機の点検をしましよラ！ ^ 

[の 

ご巧用の際 
こんな症状は 
ありませんか？ 

参スイッチを入れてち運転音びしない。 

参運転音び通常よりルさい、または大きかったり振動びする。 
•焦げ<さいにおいびする。 

•ブレーカーが頻繁に落ちる。 

► 

このような症状のとさは、故障や事が防止の 
ため、運転スイッチを切り、電源（分電盤の 
プレーカー）を切って、お求めの販売店または 
TOTO メンテナンス（巧）にご相談ください。 

ノ 


TOTO 株式会社 

TOTO ホ--ムぺージ http : // WWW . toto . co . jp / 
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